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2～3点（

� PV上限 PV下限

● 正動作 逆動作 正動作 逆動作

○
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●

○

●設定項目

�　・主設定：MV（操作量）

　・副設定：

　・ON

●

●注意

正動作 逆動作

●設定項目

　・

　・

　・

　・

●

　・

　・

　・

　・

●注意

正動作 逆動作
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● 正動作 逆動作

○

READY（状態）

正動作 逆動作

MANUAL（状態）

正動作 逆動作

正動作 逆動作

正動作 逆動作

正動作 逆動作

●設定項目

　・

　・

●

　・

　・

　・

●注意

・

�0～9999digit

寿　命 10万回以上

5V，10mA

時間�

ON

ONDI
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�RS-485

通信速度 4800，9600，19200，38400 bps

通信速度 19200 bps固定

�0.4～50.0A

±5％FS±1 digit

� 0.0～70.0A

� 0.1A

耐振動性 0～2m/s2（10～60Hz，X，Y，Z方向2h）

耐衝撃性 0～10m/s2

基準面±10°

輸送条件

適合規格 EN61010-1，EN61326-1

� Category II（IEC60364-4-433，IEC644-1）

1

� 81446915-001 (C25用) 1

81446916-001 (C26用) 1

� 81446912-001 (C25用) 1

81446913-001 (C26用) 1

SLP-C35J50 (C25/26共用) 1
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4 1 Pt100 －200.0～＋500.0℃

42 JPt100 －200.0～＋500.0℃

43 Pt100 －200.0～＋200.0℃

44 JPt100 －200.0～＋200.0℃

45 Pt100 －100.0～＋300.0℃

46 JPt100 －100.0～＋300.0℃

47 Pt100 －100.0～＋200.0℃

48 JPt100 －100.0～＋200.0℃

49 Pt100 －100.0～＋150.0℃

50 JPt100 －100.0～＋150.0℃

5 1 Pt100 －50.0～＋200.0℃

52 JPt100 －50.0～＋200.0℃

53 Pt100 －50.0～＋100.0℃

54 JPt100 －50.0～＋100.0℃

55 Pt100 －60.0～＋40.0℃

56 JPt100 －60.0～＋40.0℃

57 Pt100 －40.0～＋60.0℃

58 JPt100 －40.0～＋60.0℃

59 Pt100 －10.00～＋60.00℃

60 JPt100 －10.00～＋60.00℃

6 1 Pt100 0.0～100.0℃

62 JPt100 0.0～100.0℃

63 Pt100 0.0～200.0℃

64 JPt100 0.0～200.0℃

65 Pt100 0.0～300.0℃

66 JPt100 0.0～300.0℃

67 Pt100 0.0～500.0℃

68 JPt100 0.0～500.0℃

8 1 0～10mV

82 －10～＋10mV

83 0～100mV

84 0～1V

86 1～5V

87 0～5V

88 0～10V

89 0～20mA

90 4～20mA

1 K －200～＋1200℃

2 K 0～1200℃

3 K 0～800℃

4 K 0.0～600.0℃

5 K 0.0～400.0℃

6 K －200.0～＋400.0℃

7 K －200.0～＋200.0℃

8 J 0～1200℃

9 J 0.0～800.0℃

10 J 0.0～600.0℃

1 1 J －200.0～＋400.0℃

12 E 0.0～800.0℃

13 E 0.0～600.0℃

14 T －200.0～＋400.0℃

15 R 0～1600℃

16 S 0～1600℃

17 B 0～1800℃

18 N 0～1300℃

19 PL II 0～1300℃

20 WRe5-26 0～1400℃

2 1 WRe5-26 0～2300℃

22 Ni-NiMo 0～1300℃

23 PR40-20 0～1900℃

24 DIN U －200.0～＋400.0℃

25 DIN L －100.0～＋800.0℃

26 金　  鉄 0.0K～360.0K

表1. 

・

　260℃以下：±4.0％FS、
　260～800℃：±0.4％FS

　0～300℃：±2.5%FS、300～800℃：±1.5%FS、
　800～1900℃：±0.5％FS

・
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構成 I II III IV V VI VII VIII 例　C25TR0UA1000

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ ⅤⅠ ⅤⅡ ⅤⅢ

C25

C26

T

R0

V0
 (SSR駆動用)

VC
 (SSR駆動用)

VV
 (SSR駆動用) (SSR駆動用)
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U

A

D

1

2

4

5

0

1

2

00

D0

Y0

(注2)

(注2)

(注1)

(注1)

＊

注1.
注2.
＊：
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● C25

● 

・C25
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